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HuUe einer Score-Karte 
Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus, von einer Hulle zur Aufnahme einer Score- 
Karte, wobei die Score-Karte zwischen einer geschlossenen 
Aufienwand und einer fur die Score-Karte einsehbaren Innenwand 
angeordnet ist nach der Gattung des Hauptanspruchs. 
Ein bekanntes Problem dieser Score-Karten besteht darin, dass bei 
einem solchen Freizeitsport wie Golf, nicht selten mit feuchtem oder 
gar regnerischem Wetter gespielt wird und eine ungeschutzte Score- 
Karte, auf der die jeweiligen Spieler Ergebnisse eingetragen, durch 
die Feuchtigkeit zerknautscht oder aufgeweicht werden. Hierdurch 
ist das Eintragen der Daten erheblich erschwert und es kann auch 
sein, dass bereits eingetragene Daten dadurch verloren gehen. Die 
Folge kann zudem der Verlust von erheblichen Gebiihren sein, zu 
deren Errechnung diese Daten erforderlich sind. 

Bei einer bekannten Hulle der gattungsgemaSen Art (DE gm 
20012340), besteht die Hulle aus einer wasserdicht verschweiSten 
Folic, deren dem Vordruck auf der Score-Karte gegeniiberliegenden 
Innenseite dieser Hulle, eine Beschichtung aufweist, welche aus 



einem Zweikomponenten microencapsulated Selbstdurchschreibe- 
system besteht. 

Durch Aufdriicken eines Bleistifts von AuiSen auf die Folie werden 
die Mikrokapseln zerstort und bringen die geschrieben Zahl oder den 
Buchstaben kontrastreich auf die Score-Karte. Abgesehen davon, 
dass bei jedem Golfspiel eine neue solche Hiille verwendet werden 
muss, da ein Teil dieser Mikrokapseln durch die Benutzung bereits 
zerstort ist, ist eine solche Einrichtung auKerst aufwendig. Hinzu 
kommt, dass in manchen Fallen Korrekturen auf der Score-Karte 
vorgenommen werden soUen, wobei vorherige Eintragungen geloscht 
Oder korrigiert werden miissen, was bei einer solchen 
FolientaschenhuUe kaum moglich ist. 

Die Erfindung und ihre Vorteile 

Die erfindungsgemaiSe Hiille mit den kennzeichnenden Merkmalen 
des Hauptanspruchs, weist dem gegen uber den Vorteil auf, dass sie 
einerseits nach Aufien hin einen Schutz gegen Feuchtigkeit aufweist, 
dann aber nach einfachem Aufklappen den unmittelbaren Zugang 
zur Score-Karte bietet und nicht zuletzt eine solche Einrichtung 
bequem in die Hosen- oder Jackentasche steckbar ist. Die Grofee 
einer solchen gefalteten Score-Karte liegt giinstigenfalls bei DINA6 , 
also in etwa die GroJSe einer etwas groSeren Brieftasche. 
Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung, ist ein Mittel 
vorhanden, um die Hiille im gefaltetem Zustand zu halten, wobei 
erfindungsgemalS dieses Mittel in einem zumindest teilweise 
umlaufenden KlettverschluS oder aber in einer Uberwurflasche 
bestehen kann, die beispielsweise durch einen KlettverschluiS haftet. 
Nach einer zusatzlichen vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
ist die Aufienwand fur Informationszwecke, insbesondere 
Werbezwecke, bedruckt. Bei dem Druck kann es sich beispielsweise 



um eine Nummerierung, um einen Namen oder auch um irgendeine 
sonstige Werbeinformation handeln. 

Nach einer zusatzlichen vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
dient als Hullenmaterial Leder oder ein lederahnliches Material, 
welches feuchtigkeitsimpragniert ist oder nicht hygroskopisch ist. So 
kann an einer solchen HuUe uber eine entsprechenden HuUe oder 
dergleichen ein Schreibgerat beispielsweise ein Bleistift verbunden 
sein, um dieses sofort nach Erfassung eines Handicaps oder 
sonstigen Ergebnisses zur Hand zu haben. 

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung, 
sind der nachfolgenden Beschreibung, der Zeichnung und den 
Ansprtichen entnehmbar. 

Zeichnung 

Ein Ausfuhrungsbeispiel des Gegenstandes der Erfindung ist in der 
Zeichnung vereinfacht dargestellt und im folgenden naher 
beschrieben. 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

Die in der Zeichnung dargestellte Htille fur eine Score-Karte 1 weist 
ein AuSenwand 2 und eine Innenwand 3 auf und ist um eine Kante 4 
faltbar. 

In ausgeklappten Zustand kann zwischen die beiden 
Wande 2 und 3 durch einen seitlichen Spalt 5 die Score-Karte in die 
HuUe eingeschoben werden, wobei ihr bedruckter Bereich uber eine 
Ausnehmung 6 der Innenwand 3 in der gezeigten Art direkt 
zuganglich und dadurch beschriftbar ist. Bei voUstandigem 
Zusammenfalten, bei dem dann die Innenwand 3 mit ihren durch die 
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Faltung gegebenen Halften aufeinander liegt, ist die Score-Karte 1 
gegen aufiere Einflusse insbesondere Feuchtigkeit geschutzt. 
Auf diesem als Innenwand 3 verbleibendem Randstreifen, ist ein 
Klettverschluss vorgesehen, um dadurch zu erreichen, dass 
ihrerseits eine Art Verschlufi nach AuSen erfolgt, andererseits die 
gegebene Faltung beibehalten wird. Zum Beschriften der Score-Karte 
1 wird entsprechend der Klettverschluss gelost. 

Samtliche Merkmale konnen sowohl einzeln als auch in beliebiger 
Kombination miteinander erfindungswesentlich sein. 
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HuUe einer Score-Karte 
Anspruche: 

1. HuUe zur Aufnahmen einer Score-Karte (1), wobei die Score- 
Karte (1) zwischen einer geschlossenen Aufienwand (2) und 
einer die Score-Karte (1) einsehbaren Innenwand (3) angeordnet 
ist, mit einer einfachen Faltbarkeit (4) uber die nach Faltung die 
dadurch geteilten Innenwandhalften aufeinanderliegen und 
wobei nach Auffalten die Score-Karte (1) mit ihrem bedruckten 

^ Feld wieder sichtbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Innenwand (3) cine den zu beschriftenden Teil der Score-Karte 
(1) freilegenden Ausnehmung (6) aufweist und dass von der 
Innenwand (3) gegenuber der Innenseite der AuiSenwand (2) 
mindestens ein Rand der Ausnehmung (5) verbleibt zur Haltung 
der Score-Karte (1). 

2. HuUe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das ein Mittel 
fur das Zusammenhalten der gefalteten Teile aufeinander 
vorhanden ist. 
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Hulle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Mittel ein im Randbereich angeordneter KlettverschlulS dient. 

Hulle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Mittel eine Uberwurflasche oder dergleichen dient. 

Hulle nach einer der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die AuSenwand (2) fur Informationszwecke 
insbesondere Werbezwecke bedruckt ist. 

Hulle nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass als HuUenmaterial Leder dient. 

Htille nach einem der vorhergehenden Anspruche dadurch 
gekennzeichnet, dass an der Stimseite zwischen Aufienwand ( 2) 
und Innenwand (3) ein Schlitz (5) zum Einschieben der Score- 
Karte (1) zwischen die Wande vorgesehen ist. 
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HuUe einer Score-Karte 
Zusammenfassung 

Es wird eine HuUe zur Aufnahme einer Score-Karte 1 vorgeschlagen, 
welche zwischen einer AuiSenwand 2 und einer nur einen 
Randstreifen bildende Innenwand 3 steckbar ist, so dass uber die 
Ausnehmung innen der Innenwand 3 die Score-Karte 1 zu deren 
Beschriftung zuganglich ist. 
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